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Introduction

La thermopompe pour piscine de marque TITAN
est un appareil spécifique économiseur d’énergie qui
extrait la chaleur de I'air réchauffé par le soleil pour la
transférer a I'eau de la piscine.

Le chauffe-piscine a thermopompe de TITAN
transfére la chaleur de I'air extérieur a I'eau de la
piscine au lieu de produire de la chaleur en utilisant un
combustible fossile ou de I'électricité. Cette différence
primordiale permet aux propriétaires de piscine de
réaliser des économies allant jusqu’a 80% sur les
colts de chauffage par rapport aux autres méthodes
de chauffage employées couramment.

Le systeme TITAN produit par exemple 4 a 5
unités d’énergie gratuites pour chaque unité d’énergie
consommeée.



Performance

Le chauffe-piscine a thermopompe de TITAN ameénera 'eau de
la piscine a une température confortable (soit 27°C [80°F] ou plus)
quand la température extérieure est considérée appropriée pour
nager. Autrement dit, s’il fait assez chaud pour nager, I'eau de la
piscine sera assez réchauffée par la thermopompe pour que vous
puissiez en profiter.

Il existe toutefois une exception a cette regle : en effet, en cas
de période prolongée de temps frais interrompue par 2 ou 3 jours de
beau temps, il faudra peut-&tre quelques jours pour que I'eau de la
piscine atteigne une température satisfaisante. C’est pourquoi nous
recommandons fortement I'emploi d’'une couverture thermique pour
piscine pendant les périodes de temps inclément ou frais. Ne pas
utiliser de couverture thermique pour piscine peut étre comparé a
chauffer votre maison avec les fenétres ouvertes. Quand la
température extérieure tombe a plus de 9°C (15°F) au-dessous de
la température de I'eau, il est essentiel d’utiliser une couverture
thermique pour compenser cette perte de chaleur. Il faut rappeler
que les chauffe-piscines a thermopompe, bien qu’étant des appareils
economiseurs d’énergie, peuvent jouer le méme role que les chauffe-
piscines a combustible fossile si certains compromis logiques
sont appliqués.

La thermopompe pour piscines de TITAN diffuse sa chaleur
lentement et doit, par conséquent, fonctionner pendant des périodes
plus longues (a un colt horaire inférieur) que les chauffe-piscines a
gaz, mazout ou électricité.
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Entretien par le propriétaire

De temps a autre, débranchez I'appareil et lavez-le avec un détersif
doux et un fin jet d’eau pour éliminer toute accumulation de saleté,
d’herbe, etc. Faites particulierement attention a la zone d’évaporation
(les ailettes en aluminium sur les trois c6tés avant de I'appareil).
Nettoyez soigneusement I'évaporateur avec une brosse douce et de
’eau. Faites trés attention de ne pas déformer ni endommager les
ailettes en aluminium. En effet, c’est la que la chaleur de l'air est
absorbée. Donc, plus cette zone sera propre, plus la thermopompe
fonctionnera efficacement. NE DIRIGEZ PAS UEAU SOUS
PRESSION VERS L'INTERIEUR DE LAPPAREIL NI VERS LES
PANNEAUX ELECTRIQUES CAR CECI POURRAIT CAUSER DES
BLESSURES GRAVES OU DES SECOUSSES ELECTRIQUES ET
RISQUERAIT DPENDOMMAGER L'APPAREIL.

Evitez de placer quoi que ce soit (accessoires de piscine, journal,
serviettes de bain, etc.) au-dessus ou directement sur I'appareil ou
sur le ventilateur pour ne pas géner la circulation d'air dans la
thermopompe. En effet, une bonne circulation d'air dans I'appareil
est essentielle.

Si la thermompe pour piscine de TITAN exige plus que le simple
entretien routinier décrit ci-dessus ou dans le «Guide de dépannage»,
adressez-vous au revendeur agréé TITAN qui vous procurera un
service prompt et courtois. La thermopompe, comme toute autre
machine, est susceptible a l'usure et devra étre bien entretenue.
C'est pourquoi TITAN offre I'une des meilleures garanties de
l'industrie.

Installation

Déballez la thermopompe la ou elle doit étre installée pour
minimiser les risques de dégats. Prévoyez un dégagement de 61 cm
(24 po) de chaque cbété et de 183 cm (72 po) au-dessus de 'appareil
pour que le ventilateur d’évacuation puisse fonctionner efficacement.
Assurez aussi un dégagement de 92 cm (36 po) a I'arriere pour
I'entretenue.



1 = Nivellez bien =
le sol a 'emplacement  — ——
d’installation de I'appareil. ~— —

Il est en effet essentiel —————
que cet endroit soit bien
plat car la condensation
de la thermopompe (eau
condensée extraite de
I'air humide qui circule
dans I'appareil) est
évacuée directement par
la base. Le support sera
donc tres mouillé les jours
de grande humidité. Ceci
est normal, il ne s’agit

pas d’'une fuite dans les
canalisations.

(36 pa) Min.
pour 'accés
al'avant —

2-Procédez ensuite aux
raccordements électriques. (Voir le cablage a la page 6). ,

3-Terminez ensuite les raccordements de plomberie
en utilisant un tuyau SCH 40 de 2 po de

diameétre. Raccordez la conduite d'eau du filtre a
I'arrivée d'eau (la fleche pointée vers I'appareil) et la
canalisation de retour (fleche pointée vers I'extérieur).

4- Mettez le systéme en marche et assurez-vous qu'il n’y a pas de fuites et
que I'appareil fonctionne bien. Selon l'installation (au-dessus ou en dessous
du niveau de la piscine), il faudra peut-étre ajuster I'interrupteur de débit
d'eau. Cet interrupteur se trouve sur I'échangeur de chaleur et peut étre
facilement adapté au systéme de circulation de I'eau. Il a été ajusté a 'usine
a 1,5 Ib/po? environ.

Avis important

Il est important, dans le cas d'une piscine équipée d’'un systéeme de
chloration automatique, que ce dernier soit installé en aval du chauffe-piscine
TITAN. Prévoyez l'installation d’'un clapet de non-retour a ressort, résistant
aux produits chimiques, entre le distributeur automatique de chlore et
I'appareil TITAN. Ceci empéche une concentration trop importante de chlore
et d’autres produits chimiques d’atteindre I'échangeur de chaleur (quand la
pompe de circulation de I'eau ne fonctionne pas) et, par conséquent,
d’endommager le chauffe-piscine TITAN.

Toutes les opérations de désinfection doivent avoir lieu en aval de
I'appareil. Ne placez pas de blocs désinfectants («pucks») dans I'écumoire.
Demandez au concessionnaire de vous expliquer comment utiliser les blocs
désinfectants autrement.



ATTENTION :

Cablage de l'appareil

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
CONSULTER UN REPARATEUR
QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.

Toute l'installation électrique doit étre

effectuée par un électricien agréeé. Le cablage doit étre conforme aux
codes et reglements en vigueur dans votre region. Les reglements locaux
peuvent exiger l'installation d’un interrupteur de mise a la terre.

MODELE DISJONCTEUR - GROSSEUR ALIMENTATION EN COURANT
Mil10 INDEPENDANT : 40 AMPERES 208/230/1/60 V C.A.
Mi20 INDEPENDANT : 40 AMPERES 208/230/1/60 V C.A.
Mi30 INDEPENDANT : 50 AMPERES 208/230/1/60 V C.A.
Mid0 INDEPENDANT : 60 AMPERES 208/230/1/60 V C.A.

Etant donné que les tous les métaux présentent des potentiels électriques

différents, tous les composants électriques et métalliques de la piscine

DOIVENT avoir une mise a la terre commune.

ATTENTION :

Un circuit électrique a deux fils réservés
est nécessaire.

Systeme électrique

NE CONVIENT PAS AUX
INSTALLATIONS DE PLUS
DE 150V. A LATERRE.

des modeles OMEGA scHema
| La tension d'alimentation

Relais facultatifs pour

Relais du ventilateur
| 24V

— 3 Relais de la pompe 24V
@ V_ianne d'inversion 24V

—e .
—— Iqterrupieur de pression

Amp max.

d’eau

Un orifice d'admission
pratique est prévu pour
I'entrée du cable
électrique dans l'appareil
— — Interrupteur de haute pression ou il sera maintenu en
—= — Interrupteur de basse pression place au fond du

boitier électrique.

A 1Prli!60Hzf|2031230v LEGENDE pompe de piscine minuter.
= ' C -CONDENSATEUR | | Relais |
GND !'p11 L2 EN MARCHE |  — _dela |
——O O— | C1 - CONDENSATEURDE | | — | pompe
R2 c1 FONTIONNEMENT — GND _ 24V
DUVENTILATEUR | | |
*— CM - MOTEUR DU — =] l——mp
B COMPRESSEUR | | o
@ | JTR-TRANSFORMATEUR L2 — — — —T2 ge P
R1 -CONTACTEURDU | | L piscine |
C COMPRESSEUR I
JTR R2 - REALAIS DU | ' Bobine |
VENTILATEUR du relais
240/24V FM - MOTEUR DU | de la |
VENTILATEUR pompe 24V
24¥. Enlever la bande et insérer
[ e | E Contréle a distance de =
refroidissement pour piscine
. |§ .| Contréle d’automatisation
&3 externe pourpiscine/Tourbillon
£ 0 [
© o Sonde pour I'eau
@8 _—E P
32 — Rfaccord
Sonde de dégivrage électrique
e, givrag q
L€
[ 1 .
(3] — Relais du compresseur
° —- 24V i
———=
- —
I —
-
I —
I —



Clavier de Controle

Affichage
de la
température
et des
parametres

L —
mOn(
L
JNOR(

e

Mode de
- chauffage
(ROUGE)

O —

Acces aux
paramétres

®)

HEATING /
CHAUFFAGE

PRESS "SET" KEY TO SELECT FUNCTION

APPUYER SUR "SET" POUR
SELECTIONNER LES FUNCTIONS

Compresseur
(ROUGE)

= Mode de

chauffage
(JAUNE)

Pour élever la
température
ou changer les
™ parameétres

la température

—_—
|
a Pour abaisser

|

ou changer les
parametres

SPA — SPA

SELECT MENU — APPUYER SUR SET

POL — PISCINE A\ \/ AJUSTER TEMPERATURE

A\ AJUSTER TEMPERATURE

P_S — PISCINE/TOURBBILLON — SELECTIONNER /\ \

OFF —n0O,YES A\ v/
nO — APPAREIL EN FONCTION
YES — APPAREIL ARRETE

*APRES 5 SECONDS Q’INACT]VITE DU MENU SELECT LE
CLAVIER DE CONTROL REVIENS A SON MENU DE BASE
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Démarrage

1. Pompe de piscine en fonction.
2. Courant électrique sur la thermopompe allumée.
Déja ajuté de I'usine pour chauffé la piscine a 23°C (80°F).
3. — Utilisé le bouton ( A\ )
de température pour obtenir la température désiré.
— L'appareil peut maintenir en mémoire deux sélection de température une
pour la piscine et 'autre pour le bain tourbillon.
4. Lappareil va maintenant chauffé jusqu'a la température demandé.

NOTE : Le ventilateur va fonctionner pendant 5 minutes avant que le
compresseur se mettre en fonction. La lumiére de chauffage va s’allumer quand
le compresseur sera en fonction.

Menu de configuration

Le menu configuration est activer en appuyant ( A\ /' )
simultanément pendant 5 secondes. Les écrans et les parameétres dans le menu
de configuration sont présentés ci-dessous. L'utilisateur passe d'un écran a
I'autre en appuyant sur le bouton SET. Ensuite, l'utilisateur choisi ( A\ \g )
pour la sélection.

Le controle auto-sorties le menu de Configuration si aucune touche n'est
enfoncée pendant 15 secondes. Les parameétres sont enregistrés dans une
mémoire non volatile en quittant le menu.

**indique les réglages en usine

Ecran Bouton Bouton vers| Fonction/
vers le bas| le haut Sélection
F C C F ** Celsius/Fahrenheit
(Celsius) | (Fahrenheit)
P_C diS ™  [EnA Chauffe/Froid
(Non permis)| (Permis) (Ne le permet pas)
rEt P.S ** THT Controle de Température
(Unité) Contréle Externe
d | 20 * 25 Température de départ
Minimum | Maximum | de degré de dégivrage
do 37 42 ** Température de fin de degré
Minimum | Maximum | de dégivrage
FIL diS ** EnA Temps de Filtration
(Non permis)| (Permis)
S t diS ** EnA Spa timer
(Non permis)| (Permis)
tsC -5 +5 Temps de Filtration
pour Tourbillon
eSC -5 +5 Etalonnage du degré de
température de I'eau (réglage usine: 0)
db 1 ™ 3 Etalonnage du capteur de mesure
Minimum | Maximum | évaporateur (réglage usine: 0)
dEF reC Alr ** Mode renversée de dégivrage
dEL 0 1 Mode Test




. . OPTION FACULTATIF — EXIGES
Filtration LINSTALL ATION D'UN CONTRACTEUR SUR PLACE

1. Temps de filtration (ON).
a. Ce dispositif se montre seulement dans le menu SELECT une fois permis
dans le menu de CONFIGURATION.
b. Quand le bouton SELECT est appuyé de nouveau La minuterie du temps
de filtration est déployer a I'écran « Fon ».
i. Augmenter le réglage en appuyant sur le button UP.
ii. Diminuer le réglage en appuyant sur le button DOWN.
iil.Le réglage peut-étre : OFF, minimum 20 minutes sur 4 heures avec une
augmentation de 20 minutes a la fois pour un maximum de 4 heures.
ON 1.En sélectionnent OFF sur le clavier de contréle celui-ci ne mettras jamais
en marche la pompe.
2. En sélectionnent ON sur le clavier de contrdle celui-ci feras fonctionner
la pompe continuellement.
3.Tout temps de filtration entre ON et OFF vous référer aux temps de
programmation sélectionner.
2. Temps de filtration (OFF).
a. Ce dispositif se montre seulement dans le menu CONFIGURATION une fois
permis. Quand il est permis ont lit sur le clavier « FoF ».
b. Quand le bouton SELECT est appuyé de nouveau et I'ajustement précédent
est autre que ON ou OFF alors I'ajustement du temps de filtration se lit «FoF ».
i. Augmenter le réglage en appuyant sur le button UP.
ii. Diminuer le réglage en appuyant sur le button DOWN.
iil.Le réglage peut-étre ajusté de 1 & 4 heures avec une augmentation
de 1 heure a la fois.
3. Si le temps de filtration (ON) est régler différemment de ON and
OFF, alors la logique suivante s'applique.
a. La pompe fonctionnera quand il y aura une demande de chauffage.
b. La pompe s'éteindra quand la demande de chauffage sera atteinte.
C. Le réglage de filtration est remis a zéro quand la demande est satisfaite
et reviens aux temps de filtration OFF.
d. Apres OFF la pompe partiras pour 1 minute méme si l'interrupteur (WPS)
de pression est ouvert. Aprés 1 minute si l'interrupteur (WPS) de pression
continue d’étre ouvert la pompe s’éteindra.
e. Sila pompe a commencé en raison d'un cycle de filtration, alors un appel de
chauffage est lancé, la pompe continuera de fonctionner jusqu'a ce que l'appel
soit satisfait. Le temps de filtration remettra a zéro quand l'appel sera satisfait.

Controle du Spa

a. Ce dispositif se montre seulement dans le menu CONFIGURATION une
fois permis. Quand il est permis ont lit sur le clavier « S_t».

b. Le réglage est : OFF, 15 minutes pour 10 heures avec une augmentation
de 15 minutes a la fois. (exemple 1.45 veut dire une heure et 45 minutes).

a. OFF veut dire que le réglage du contréle du spa ne s’applique pas

ex. il n'y & aucun temps limites pour le mode Spa.

b. Aucun temps de sélectionner veut dire que le mode Spa va fonctionner au
point de s’éteindre I'orsque le réglage a atteint sa sélection.

OFF Mode éteint

a. Le dernier écran montre OFF. Lutilisateur peut choisir entre « nO » et ¢ YES »
pour permettre a la commande de fonctionner ou pas, respectivement. L'écran
de repos montrera "OFF". Afin 'unité pour fonctionner de nouveau, utilisateur d0|t
placer "OFF" a ¢« nO ».




Controle des Opération

1. Quand il est mis sous tension I'affichage montre & I'écran et il s'allumera en
mode précédemment utilisé une derniére fois avant de s'éteindre.
2. La commande montre la température de I'eau demandée quand aucun bouton
n'est appuyé. Quand la commande est en mode OFF, alors I'écran montre OFF.
3. La lumiére LED de la piscine est allumée quand le mode de piscine est
choisi. Cette lumiére LED tourne aux rouge quand I'appareil est en mode de
chauffage est choisi et Il tourne aux vert quand la température est atteint.
4. La lumiére jaune LED du mode Spa s’allume lorsque sélectionnée.
5. La lumiére rouge LED du compresseur s’allume quand ont est en chauffage.
6. Sélectionnée rET= P_S pour contrélé 'appareil et rET= tHt pour
étre contrdlé par un CONTROLE EXTERNE.

a. Le ventilateur se mettra immédiatement en fonction pour une demande

de chauffage et le compresseur partira 5 minutes plus tard.

7. La pompe fonctionne continuellement en mode Spa.
8. La pompe fonctionne selon le dispositif de filtration en modes de piscine.
9. La commande peut également etre placée en mode SPA avec un contréle
externe d’'arrivé d’eau, POOL/SPA (mode de rEt=P_S seulement). Ce contrdle
sur son ouverture remet a zéro le réglage de la piscine/Tourbillon et reviens en
mode Piscine.

Cycle de dégivrage «dEF» surI'écran

Aux températures au-dessous de 6°C (43°F) l'unité extraira assez de chaleur a
partir de I'air pour causer du givre sur le serpentin de I'évaporateur.
En cette condition, un senseur détecte le gel et coupe le compresseur. Le
moteur du ventilateur continuera a fonctionner, circulant un air ambiant plus
chaud atravers le serpentin de I'évaporateur, qui fera fondre le givre. Une fois
que le givre fondu, l'unité reviendra au mode de chauffage.

Condensation

Pendant son fonctionnement normal, le chauffe-piscine évacue de l'air frais
(6°C [43°F] environ). Le chauffe-piscine extrait I'numidité présente dans l'air
et la transforme en eau par condensation. Cette condensation sera évacuée
a la base de I'appareil. Plus I'numidité est importante, plus il y aura de
condensation.

Hivérisation
1. Coupez l'arrivée de courant a I'appareil.

2. Débranchez les conduites d’eau et videz-les complétement.

3. Placez la housse sur I'appareil pour le protéger de tout débris. Ceci n'est
pas indispensable, mais fortement conseillé.
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Définition des codes Guide de dépannage

OFF

La température demandée est moins de 11°C (51°C).

LP

Niveau bas de liquide réfrigérant ou controle de basse pression
défectueuse.

Si vous visualisez LP sur le contrdle digital par default
I'appareil s'éteindra.

Si vous visualisez LP appelé pour un appel de service.

HPS

HP3

Niveau de pression d'eau bas ou contrdle de haute pression
défectueux. Vérifié pression d'eau faire une vidange de

votre filtre. .

Le contrdle affichnera HP3 APRES AVOIR

affiché 3 fois HPS et I'appareil s'éteindras pour se protégeé.
Touché a un bouton pour réactivé |'appareil.

PSd

La sonde de température d'eau se connecte a H20 sur

la carte électronique est peut-étre déconnectée. Si elle ne I'est pas
la sonde est peut-étre en contact.

Ouvert ou défectueuse.

FLo

Manque d'eau

Causes possible :

- La pompe ne fonctionne pas.

- Le filtre est sale. Faire une vidange de votre filtre.

- L'interrupteur de pression d'eau doit étre ajusté ou il est défectueux.

dSd

La sonde température d'aspiration connectée & EVAP sur la carte
électronique est peut-étre déconnectée.

Si elle ne l'est pas la sonde est peut-étre en contact.

Quvert ou défectueuse.

DEF

Cycle de dégivrage, le ventilateur fonctionne mais le compresseur
est arrété en situation NORMAL quand la température extérieur
est froide.
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Garantie Séries Ti

Les Systémes Titan garantissent a I'acheteur initial que cet appareil
est exempt de tout vice de matiere et de fabrication pour une durée
d’'un an a compter de la date d’achat. Toute piece jugée défectueuse
par Les Systemes Titan pendant cette période sera réparée,
remplacée ou échangée gratuitement, y compris les frais de main-
d’oeuvre.

De plus, le compresseur fait I'objet d’'une garantie limitée contre tout
vice de matiére et de fabrication pour une durée supplémentaire de
quatre ans a I'expiration de la garantie compléte d’'un an. Le tuyau en
titanium de I'échangeur de chaleur est garanti contre toute corrosion
par les produits chimiques pour une durée de 10 années a compter
de la date d’achat. La réparation gratuite ou le remplacement gratuit,
frais de main-d’oeuvre exclus, constitue la seule responsabilité des
Systémes Titan et le recours exclusif des clients pour toute piéce
jugée défectueuse par les Systémes Titan.

LIMITE DE RESPONSABILITE

La garantie ne couvre pas les réparations rendues nécessaires
par les conditions suivantes : installation incorrecte, modification,
négligence, utilisation abusive, utilisation incorrecte, dégats aux
canalisations d’eau ou a I'’échangeur de chaleur causés par le gel,
un cas de force majeure ou toute autre condition non liée a I'utilisation
normale prévue pour 'appareil.

Les Systémes Titan s’engagent a réparer ou a remplacer, a leur
option, franco l'usine, toute piéce du chauffe-piscine qui s’avere
défectueuse pendant la période de la garantie. Les piéces
remplacées en vertu de cette garantie seront expédiées en port d{
de la fagon la plus appropriée et la plus économique.

Cette garantie ne couvre pas la fourniture de fluide frigorigéne, des
articles d’entretien courant ni la récupération du fluide frigorigéne.

Cette garantie annule et remplace toute autre garantie expresse
ou tacite, écrite ou orale. Il n’existe aucune autre garantie tacite de
qualité marchande ou d’adaptabilité de cet appareil dans un but
particulier.

Les garanties, obligations et responsabilités expliquées par
la présente sont exclusives et I'acheteur renonce a toute autre
obligation des Systémes Titan en cas de dégats accidentels ou
indirects.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques et
vous pouvez bénéficier d’autres droits variant d’'une province a
une autre.

Cette garantie s’applique aux appareils achetés et installés au
Canada, dans les Etats-Unis continentaux et dans le District de
Columbia.
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